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DÉMARCHE DE DÉVELOPPEMENT :  
ADAPTER LA MÉTHANISATION À LA FERME – ET NON L’INVERSE 

Le procédé retenu pour répondre aux contraintes des exploitations agricoles françaises est un procédé discontinu (système batch)                                         
de  méthanisation en voie solide, inspiré des travaux d’Isman et Ducellier.   
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Résultats/Conclusions/Perspectives 

Solution industrielle de méthanisation Vs Solution de méthanisation industrielle 

Machine agricole 
 

ERibox 

OUVERTURE/FERMETURE CHARGEMENT DU SUBSTRAT 

Figure 1: Vue d’une installation et des différents postes de 
manutention 

 

Maîtrise du procédé 
● Mise en œuvre et exploitation du système dans son environnement final : 2 installations pilotes 
● Aller-retour entre laboratoire de caractérisation et « démonstrateurs taille réelle » pour optimisation du 
procédé et compréhension des phénomènes observés (du laboratoire à la cour de ferme) 
● Mise en œuvre sur une variété de substrats (fumiers bovin, équin, …) 
 
Perspectives 
● Amélioration de la connaissance du procédé de digestion en voie solide et des conditions de sa performance.  
● Poursuite des travaux de recherche sur les phénomènes d’inhibition, d’accélération de la cinétique, et de 
l’influence d’éventuels prétraitements adaptés au monde agricole. 
● Comprendre et mesurer les enjeux micro-économiques dans les installations et dans leur interaction avec leur 
environnement. 

Figure 2: Cinétiques comparées 
obtenues sur du fumier équin 

 

Polyvalente  et Évolutive 

Mobile 

Low-cost Faible contenu énergétique des substrats 

Dynamique des exploitations agricoles 

Diversité/Saisonnalité  des substrats 

Méthanisation à la ferme 
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TRANSPORT SUR ROUTE VIDANGE DU DIGESTAT 


